Instrukcja montazu RUMET

ksztattek mosieznych ——

Instrukcja montazu . UWAGA!
Kazda instalacja powinna by¢ wykonana tylko Zalecamy stosowanie nici
i wytacznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami uszczelniajgcych lub tasm teflonowych

oraz doswiadczeniem. Podczas montazu nalezy przestrzegac
obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa.

Ztgczki mosiezne (tgczniki instalacyjne) majg zastosowanie w potgczeniach rur
w obrebie dopuszczalnego cisnienia oraz temperatury (karty katalogowe poszczegdlnych produktow).

Gwinty ztgczek mosieznych dedykowane sg do potaczen z gwintami wedtug normy 1SO 228-1.
Wszystkie gwinty zewnetrze jak i wewnetrzne sg cylindryczne.

W przypadku tgczenia ztgczek mosieznych z gwintami stozkowymi moze dojs¢ do uszkodzenia
gwintow oraz ztgczek, a potgczenie bedzie nieszczelne.

Szczelne potgczenia mozna uzyskac¢ za pomoca odpowiedniego materiatu uszczelniajgcego
takiego jak: tasma teflonowa , tasma silikonowa czy nici teflonowej. Aby potaczenie byto szczelne
nalezy doktadnie natozy¢ odpowiednig ilo$¢ materiatu uszczelniajgcego (zgodnie z zaleceniami
producenta danego materiatu uszczelniajgcego).

Przed montazem wtasciwym nalezy skontrolowac czy ztgczka mosiezna nie posiada widocznych wad.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia ztgczka mosiezna nie moze by¢ uzyta w instalaciji.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich narzedzi takich jak klucze ptaskie,
klucze imbusowe (ampulowe), klucze sztorcowe stopniowe, ewentualnie klucze zaciskowe

z odpowiednio dobranym rozstawem szczek gtadkich majace na celu zabezpieczenie powierzchni
zewnetrznych ksztattek mosieznych przed uszkodzeniem mechanicznym. Montaz kornicowy
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca klucza dynamometrycznego, po to aby nie przekroczy¢
maksymalnego momentu obrotowego (tabela ponizej). Gwarantuje to szczelne potgczenie

oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem ztgczek mosigznych.
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Instrukcja montazu
ksztaltek mosieznych

Srubunki proste, $rubunki katowe oraz przedtuzki nalezy dokreca¢ za pomoca kluczy imbusowych lub kluczy
sztorcowych, bez koniecznosci chwytania kluczem zaciskowym za zewnetrzne powierzchnie tych tgcznikow.

Montaz rurociggdw musi przebiegac tak, aby wyeliminowac lub maksymalnie ograniczy¢ dziatanie sit osiowych,
ktére to moga zdeformowac uszczelnienie i powodowac pekanie ztgczek mosieznych poprzez powstate naprezenia.

Rurociagg nie moze by¢ narazony na drgania, wstrzgsy oraz skoki cisnienia. Uktad rur powinien by¢ wykonany
w taki sposéb aby byt jak najmniej podatny na rozszerzalnos¢ termiczna.

Po zakonczonym montazu nalezy wykonac¢ probe cisnienia wedtug okreslonych norm. W ten sposdb sprawdzimy
kompletnos$¢ naszej instalacji oraz poprawnos$¢ wykonania potgczen (prawidtowe cisnienie oraz szczelnos¢).
Przed samym przeprowadzeniem préby szczelnosci instalacje nalezy przeptukac czystag wodg ewentualnie

w razie potrzeby zdezynfekowad.

Wykorzystywane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ dobrane zgodnie z normami higienicznymi oraz
technicznymi, a takze powinny by¢ atestowane z medium, ktérym instalacja zostanie wypetniona. Nie moga
w zaden sposéb zachodzi¢ reakcje ze ztgczkami mosieznymi.

Smary oraz oleje stosowane przy skrecaniu ztgczek mosieznych muszg by¢ zgodne z normami higienicznymi
oraz technicznymi oraz nie moga w zaden sposob zanieczyszcza¢ medium wypetniajgcego instalacje.

Ztaczki mosiezne nie sg przeznaczone do instalacji w ktérych jako medium bedzie uzywany kwas, substancje
wybuchowe oraz wszystkie media, ktdére mogty by w jakikolwiek sposéb naruszy¢ strukture chemiczng
oraz mechaniczng wyrobu.

Ztgczki mosiezne nie sg przeznaczone do tgczenia konstrukgciji.

Ztaczki mosiezna nie sg przeznaczone do potgczen z urzagdzeniami wibracyjnymi oraz innymi,
w ktérych wystepujg naprezenia mechaniczne.

Ztaczki mosiezne powinny by¢ instalowane oraz uzytkowane w warunkach nie sprzyjajacych zamarzaniu instalacji.

Ztaczki mosiezne nie powinny by¢ w zaden sposéb naprawiane (korekta gwintéw, lutowanie pekniec itp.)

W przypadku zastosowania tgcznikdw mosieznych do celéw innych niz opisane powyzej prosimy o kontakt
z naszym dziatem technologicznym, w innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody powstate
w wyniki nieprawidtowego uzytkowania produktu.
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