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 Rozdzielacze podłogowego ogrzewania przeznaczone 
są do rozdzielenia medium grzewczego 
na poszczególne pętle grzewcze.

 W skład rozdzielacza 70B wchodz ą:
 ▪ belka zasilająca
    A  - zawory regulujące ręczne z pokrętłem 
    B  - nyple 1/2" x 3/4" z oringiem 
    G  - zaciski do rury pex/all/pex
  ▪ belka powrotna
    E  - zawory regulujące ręczne na imbus 
    D  - nyple 1/2" x 3/4" z oringiem
    G  - zaciski do rury pex/all/pex 
  ▪ 2 uchwyty montażowe z amortyzatorami
  ▪ I  - 2 korki 1” z oringiem na klucz
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Do produkcji rozdzielaczy stosowane s ą nast ępujące materiały i wyroby:
• belki rozdzielacza z mosiężnych profili - mosiądz wg PN-H-87025:1992, gatunku CW612N lub CW614N lub CW617N,

• obejmy (wspornik) do belek - ocynkowana stal niestopowa wg normy PN-EN 10025-2:2007, gatunku S235JRG2,
• uszczelki typu O-ring z kauczuku (EPDM) o twardości 70 ShA, spełniające wymagania normy PN-EN 

6811:2002/A3:2006.
Gwinty przyłączeniowe i osiowe w belkach rozdzielacza powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 228-

1:2005, a wymiary gwintu śrub i nakrętek łączących obejmy powinny być zgodne z normą PN-EN ISO 7045:2012 lub 
PN-ISO 724:1995.

Parametry pracy:
• ⁰maksymalna temperatura 70 C
• maksymalne ciśnienie 0,5MPa

Charakterystyka przepływu z zaworami oraz przepływo mierzami otwartymi 100%
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Charakterystyka przepływu z zaworami termostatyczny mi w zale żności od stopnia ich otwarcia
 (przepływomierze otwarte w 100 %)


