Dwuztaczka zaciskowa do miedzi

charakterystyka opakowanie - ilos¢ szi.
nr kat.
BN I T
32 6 8 13 14 13 10 180

0,026 9090140

32 6 8 13 14 16 10 180 0,033 9090141
36 6 10 13 17 19 10 180 0,043 9090142
39 6 12 13 14 13 10 180 0,040 9090143
35 8 8 16 14 16 10 180 0,035 9090144
36 8 10 16 17 19 10 170 0,050 9090145
39 8 12 16 17 19 10 170 0,047 9090146
38 10 10 19 § I 19 10 170 0,054 9090147
41 10 12 19 17 19 10 170 0,053 9090148
44 12 12 18 17 19 10 160 0,053 9090148
38 15 15 27 24 27 10 150 0,120 9090150
41 15 18 27 24 27 10 130 0,110 9090152
47 18 22 27 30 32 10 120 0,140 9090151
46 18 18 27 24 27 10 70 0,090 9090007
49 18 22 27 30 32 10 100 0,130 9090153
52 22 22 32 30 32 10 60 0,140 9090008

Max ci $nienie robocze: Krociec t gcznika:

1,0 MPa (10bar) CW617N

Max temperatura robocza: Nakretka tgcznika:

+110°C CW617N

Uszczelnienie:
uszczelka fibrowa (F) / uszczelka gumowa (G)

Atesty i certyfikaty

PN-EN ISO 9001:2015

Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
BK/W/0734/01/2018
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